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Fotohinweis: Suntinger, EIP Berg-Milchvieh Projektteam

Moderne Technik fur
den alten Stall

Findige Stallumbauten im Berggebiet: In einem weiteren Teil unserer Serie zeigt
der Osttiroler Bergbauer Lukas Kollnig, wie er seinen Rinderstall mit neuer Technik
aufwertet.

Von Jonas EDEGGER, LANDWIRT Redakteur
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s gibt keine Patentlésung fiir den

perfekten Kuhstall. Schon gar

nicht im Berggebiet. Deshalb
miissen die Betriebsleiter dort erfinde-
risch sein und fiir sich die beste Losung
suchen. Da Stallbaufirmen ihm keine
zufriedenstellende Variante anbieten
konnten, machte sich Lukas Kollnig
Gedanken und entwickelte das Kon-
zept fiir den Umbau des bestehenden
Anbindestalls selbst. Begleitend zum
EIP-Projekt Berg-Milchvieh* baute er
seinen Stall von Anbindehaltung zu
Laufstallhaltung mit Auslauf um. Den
Grund fiir den Umbau benennt der
Landwirt damit, dass er Anbindehal-
tung fiir nicht mehr zeitgemafs hielt.
Die Bauarbeiten fithrte der 29-jdhrige
Landwirt zusammen mit den ortlichen
Baufirmen aus. Im Zeitraum von An-
fang Mai bis Ende August 2020 wurden
Teile des alten Stalls abgetragen und
der neue Teil angebaut. Zusitzlich kam
ein befestigter Auslauf fiir die Tiere
hinzu. Einen groflen Teil der Arbeiten
wie das Montieren der Fenster oder den
Bau der Stalltiiren tibernahm der Jung-
bauer selbst. Aber auch beim Betonie-
ren und bei den Zimmereiarbeiten war
der Landwirt stets dabei. ,Wer selbst
mit anpackt, kann nicht nur viel Geld
sparen, sondern kann den Stall auch
genau nach seinen Wiinschen bauen
lassen®, erzahlt er. Durch den Umbau
sank seine tagliche Stallarbeitszeit von
2,5 auf 2 Stunden. Die Umbaukosten

beziffert rund

Kollnig mit

Rind

Kollnig kann einen Teil des Stalls zu einer Abkalbebox umfunktionieren

200.000 Euro netto. Das ergibt nach
Abzug der Investitionsférderung Kos-
ten von cirka 130.000 Euro.

Tierwohl steigern

Der neue Laufstall besteht aus einem
Milchkuh- und einem Jungviehbe-
reich, der in der Mitte durch den Fut-
tertisch geteilt ist. Beide Gruppen koén-
nen den neu erbauten Auslauf nutzen.
Uber die schon bestehende Giillegrube
baute Lukas Kollnig den Kélberbereich.
Die Kilber haben einen eigenen Futter-
tisch. Im neuen Laufstall haben nun
10 Milchkithe und 15 Jungtiere Platz.
Die Tiere liegen in komfortablen, mit
Giilleseparat eingestreuten, Tiefboxen.

Im Sommer steht ein Teil des Stalls leer,
da der Landwirt seine Jungtiere und die
Trockensteher auf seine Alm treibt.
Auch die Milchkiihe sind bei den Koll-
nigs tiber 120 Tage im Jahr auf der Wei-
de. Die Abkalbung findet am Betrieb
Kollnig saisonal im Herbst statt, da alle
Tiere im Winter im Stall sind und er so
Silagenacherwarmung durch zu wenig
Vorsatz vermeiden mochte. Zur Abkal-
bung kann der Landwirt einen Teil des
Stalls abtrennen und zu einer Abkalbe-
box adaptieren. Hierfiir trennt er zwei
Fress- und Liegeplitze samt Laufgang
mit einem Gatter ab. Auch das Tier-
wohl konnte der junge Bergbauer durch
den Stallumbau steigern. Neben der
freien Bewegungsmoglichkeit stehen
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den Tieren weiche, trockene Liegeboxen
bei umfangreichen Licht- und Luftan-
gebot zur Verfiigung.

Der Osttiroler nutzte bei seinem Um-
bau die schon bestehende Grundfliache
des Stalls und musste deshalb keine zu-
satzlichen Fliachen verbauen.

» Durch das Sepa-
rieren der Gille

spare ich teures
Stroh, das ich
zukaufen miisste.

Automatisch sauber

Was beim Umbau von Lukas Kollnig so-
fort ins Auge sticht, ist der moderne
Entmistungsroboter, der im Stallgebau-
de taglich seine Runden zieht. ,, Ich war
von einer Schrapperentmistung nicht
uberzeugt, da diese sehr viel Platz
braucht und sich schlecht in bestehende
Gebdude integrieren ldsst. Der Roboter
ist viel flexibler und kann auch Hinder-
nisse in der Stallfliche umfahren. Durch
ein Gespriach mit einem Kollegen bin
ich auf die Losung mit dem Roboter ge-
kommen®, sagt der Bergbauer. Der Ro-
boter schiebt den anfallenden Mist des
Milchkuh- und Aufzuchtbereiches
mehrmals tiglich zu einem Abwurf.
Darunter befindet sich die Giillegrube
als Sammelbehalter.

Giille separieren

Den Giilleseparator baute der 29- Jahri-
ge vor einem Jahr ein. ,,Eigentlich habe
ich den Stall fiir ein Mist-Jauche-Sys-
tem konzipiert. Nachdem dies jedoch
nicht zufriedenstellend funktionierte,
wurde adaptiert. Der Einsatz des Giille-
separators bringt fiir mich nur Vorteile:
Die feste Phase kann ich als Einstreu fiir
die Liegeboxen nutzen, die Giille weist
eine verbesserte Fliefffahigkeit auf und
auflerdem ergibt sich fiir mich eine
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Am Stallplan ist ersichtlich, dass die Grundflache trotz Umbau gleich geblieben ist.

Tipp

Weitere Informationen und die im Projekt erstellten Beratungsbroschiiren zu innovativen
Bauldsungen und Alternativen zur Milchviehhaltung am Berg finden Sie unter
www.bergmilchvieh.at

Uber die Internetseite kdnnen Sie auch Besichtigungstermine der am Projekt teilnehmenden
Betriebe vereinbaren.

Den neuen, hellen Kalberstall / —— -!_ 2 -'5
baute er iiber der Giillegrube. g . =



Der Giilleseparator wurde nachtraglich installiert.

deutliche Arbeitszeitersparnis®, erklart
Kollnig. Durch das Separieren der Giil-
le spart der Landwirt zudem noch teu-
res Stroh ein, das er sonst zukaufen
miisste.

Zeitsparend arbeiten

Der Jungbauer fiittert seinen Kiithen
eine Ration aus Heu, Mais- und Gras-
silage. Zusitzlich erhalten die Kiihe
ihre tagliche Kraftfutterrration tiber ei-
nen Transponder. ,,Frither mussten wir
vier Mal am Tag in den Stall gehen, um
den Tieren ihr Kraftfutter zu geben.
Durch den Umbau muss ich nun nur
mehr zwei Mal am Tag in den Stall, er-
klart der Nebenerwerbslandwirt, der
bei einem Dienstleistungsunterneh-
men angestellt ist. Die Maissilage wird

]

in Form von Ballen zum Betrieb ge-
bracht. Kollnig befordert die Gras- und
Maissilage mithilfe eines Heukrans auf
den Futtertisch. Das Verteilen der Sila-
ge erfolgt per Hand.

Rohrmelkanlage bleibt

Der Jungbauer melkt seine Kithe auch
nach dem Umbau mit der Rohrmelk-
anlage. ,Diese Melkvariante ist fiir
meinen Stall mit Sicherheit die zeiteffi-
zienteste und dariiber hinaus auch kos-
tenglinstig und platzsparend.”, erldu-
tert er. Die Milch liefert der konventio-
nell arbeitende Betrieb an die Tirol
Milch.

Vergrofiern wollte der Bergbauer den
Betrieb durch den Umbau nicht. ,,Es ist
mir wichtig, den Betrieb auf hofnahe
Flachen auszurichten, da ich eine Kreis-
laufwirtschaft bestmdéglich umsetzen
mochte. Auflerdem ist mir die Verein-
barkeit von Beruf und Landwirtschaft
sehr wichtig®, begriindet der Bergbauer
seine Entscheidung. ,Auch wegen der
Steilheit der Hoflage und der hohen
Baukosten war eine Vergroflerung des
Stallgebdudes uninteressant." X

*Das Projekt wurde finanziell durch den Europdischen
Landwirtschaftsfonds fiir Entwicklung des landlichen Raums
(ELER) sowie durch das Osterreichische Programm fiir
Landliche Entwicklung 2014 bis 2020 (LE 14-20) des
Bundesministeriums fir Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus unterstiitzt.
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Der neue Auslauf kann von allen Tiergruppen genutzt werden.

Der Betrieb

Familie Kollnig
Lukas (29) und Maria (24)
Mutter Magdalena (54)

9990 NuBdorf in Osttirol
1050 m Seehohe

Fleckvieh und Jersey
Stalldurchschnitt 7.000 kg

7 ha Griinland

5 ha Griinland Pacht

12 ha Almflachen

10 ha Wald

8 Milchkiihe
15 Jungrinder Sl
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