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KORREKTURBLATT OKL

16. September 2025

betrifft die OKL-Publikation:

Merkblatt Nr. 24, Dingersammelanlagen, 9. Auflage 2025,
Kapitel 10 Ausfihrungsbeispiele

Korrektur auf Seite 18, Grafik «Tiefbehélter, Variante 2»
Hintergrund: Korrektur der Angabe fiir den Warmstall: «mit Siphon»
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Hinweis: Die Angaben in diesem Korrekturblatt betreffen ausschlielich die hier angefiihrte Grafik im
Merkblatt Nr. 24, eine Aktualisierung anderer Textstellen oder Grafiken wurde nicht vorgenommen.
Die Angaben im Korrekturblatt beruhen auf dem technischen Stand zum Herausgabedatum des
Korrekturblatts [16.9.2025], die anderen Angaben im Merkblatt Nr. 24 beruhen weiterhin auf dem
technischen Stand zum Herausgabedatum des Merkblatts [1.1.2025].

Nachtragliche Anderungen der Gesetzeslage bzw. der relevanten Vorgaben sind nicht beriicksichtigt.
Dieses Korrekturblatt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Der Herausgeber kann fur
Redaktions- und Druckfehler und deren Folgen keine Haftung tbernehmen.




